
Для підключення
вашого пристрою LAN

Як налаштувати та підключити Wi-Fi роутер Keenetic

Якщо роутер раніше використовувався, бажано виконати скидання до заводських
налаштувань. Для цього підключіть роутер до електроживлення та утримуйте кнопку RESET
протягом 30 секунд. Після цього зачекайте близько хвилини, поки пристрій завершить
перезавантаження.

Підготовка до налаштування

Для кабелю
інтернету 

Для кабелю живлення Для скидання до
заводських установок

Загальна схема підключення 

Оптичний кабель від інтернет-провайдера підключається до ONU-терміналу.
Далі від ONU-терміналу кабель підключається до синього роз’єму WAN на роутері.

До одного з жовтих роз’ємів LAN підключіть кабель від комп’ютера.

ONU

Абонентський термінал

Роутер 

Оптичний кабель від
провайдера 



Якщо немає можливості з’єднати роутер з комп’ютером, необхідно відкрити перелік
бездротових мереж на вашому пристрою та підключитись до мережі Keenetic-XXХХХ.

Після підключення до Wi-Fi мережі вашого роутера відкрийте будь-який браузер (Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer або Safari) і в адресному рядку браузера      
(не в пошуковому полі) введіть  http://192.168.1.1 або http://router.miwifi.com, після чого
натисніть клавішу Enter.
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http://my.keenetic.net/


Натисніть кнопку «Запустити майстер» на сторінці привітання веб-інтерфейсу. Відкриється
майстер початкового налаштування маршрутизатора. На наступному кроці вам потрібно
вказати спосіб підключення до Інтернету. 

Ми покажемо вам приклад налаштування доступу до Інтернету за допомогою прямого
з’єднання Ethernet, де інтернет-кабель від вашого провайдера підключається безпосередньо
до порту 0 на маршрутизаторі. Це підключення без аутентифікації також називається IPoE. 

Ви повинні побачити сторінку привітання веб-конфігуратора інтернет-центру Keenetic.

Налаштування доступу до інтернету
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Коли ви вперше налаштовуєте свій маршрутизатор, ви повинні прийняти Ліцензійну угоду.
Прочитайте її та натисніть «Прийняти» (Accept), щоб продовжити.

Встановіть пароль адміністратора маршрутизатора та натисніть «Далі» (Next). У роутерах
Keenetic обов'язкова установка пароля для облікового запису адміністратора (admin). Це
необхідно для захисту від несанкціонованого доступу до налаштувань пристрою.
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У нашому прикладі маршрутизатор Keenetic підключено до Інтернету через мережевий
кабель від вашого провайдера та працюватиме в основному режимі «Маршрутизатор».
Натисніть «У мене немає модема» (I Have No Modem), щоб продовжити налаштування. 

На наступному екрані виберіть параметр перегляду ТБ:
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Встановіть часовий пояс. Основні функції Keenetic (наприклад, планування) вимагають
встановлення правильного часового поясу.

Якщо налаштування правильні, маршрутизатор підключиться до Інтернету та перевірить, чи
оновлена операційна система Keenetic. Якщо маршрутизатор виявить оновлення - він
автоматично оновить операційну систему KeeneticOS. Ми рекомендуємо вам налаштувати
маршрутизатор на автоматичне оновлення за зручним для вас розкладом.

Налаштування WI-FI мережі

На наступному кроці ви побачите екран з даними для підключення до мережі Wi-Fi.
Використовуйте ці облікові дані під час підключення бездротових домашніх пристроїв
(смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо) до точки доступу Wi-Fi. Якщо ви хочете, ви можете
змінити попередньо встановлені параметри. 

Змінюючи ім’я мережі (SSID), вкажіть нове ім’я бездротової мережі Wi-Fi. Назва має
складатися з літер латинського алфавіту та/або цифр (кириличні літери використовувати не
рекомендується). Допускається використання дефіса. У полі «Пароль» введіть новий пароль
для доступу до мережі Wi-Fi. Довжина пароля може становити від 8 до 63 символів. 
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Щоб забезпечити безпеку Keenetic, установіть спеціальний сертифікат безпеки, щоб
забезпечити безпечне підключення HTTPS до вашого пристрою. Тоді кожного разу, коли ви
отримуєте доступ до веб-інтерфейсу Keenetic , ваше з’єднання буде автоматично захищено
від прослуховування та несанкціонованого доступу.
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На наступному екрані ви можете увімкнути або вимкнути періодичне надсилання анонімної
діагностичної інформації та інформації про використання в рамках програми вдосконалення
продукту. 

Налаштування маршрутизатора Keenetic завершено. Натисніть кнопку «Готово» (Finish).

Налаштування завершені. Перезавантажте роутер. Під’єднайтесь до вашої мережі та
користуйтесь інтернетом. 
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