
Як налаштувати та підключити Wi-Fi роутер Netis

Підготовка до налаштування

Якщо роутер не новий та раніше вже використовувався – скиньте роутер на заводські
установки. Для цього потрібно включити роутер у живлення та затиснути невелике
отвір чимось тонким на 30 секунд. Після цього потрібно почекати близько хвилини.

Для кабелю
інтернету

Для скидання до
заводських установок

Для підключення ПК

Підключіть кабель Інтернету в синій роз'єм. З'єднайте один із чорних роз'ємів і комп'ютер за
допомогою кабелю, що йде в комплекті з роутером.

Оптичний кабель, що надходить від інтернет-провайдера, підключається до ONU терміналу.
Далі, від ONU терміналу, кабель приєднується до синього роз'єму WAN на роутері. До одного
з роз'ємів LAN 1-4 необхідно підключити кабель до комп'ютера.

Загальна схема підключення 
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Якщо немає можливості з'єднати роутер з комп'ютером, потрібно відкрити перелік
бездротових мереж на вашому пристрої та підключитися до мережі Netis. Якщо мережа
запросить введення пароля – введіть слово password, це вказано на наклейці знизу роутера.

Після підключення до Wi-Fi мережі вашого роутера відкрийте будь-який браузер (Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer або Safari) і в адресному рядку браузера      
(не в пошуковому полі) введіть 192.168.1.1, після чого натисніть клавішу Enter.

Дані для входу можна також переглянути на наклейці знизу роутера.

Налаштування доступу до мережі Інтернет та Wi-Fi мережі

У розділі «Тип підключення до Інтернету» виберіть DHCP

У розділі «Встановлення бездротового зв'язку» в полі SSID придумайте назву для мережі
WiFi, а в полі «Пароль» напишіть пароль у Wi-Fi мережі (не менше 8 символів)

Підтверджуємо всі внесені зміни, натиснувши кнопку «Зберегти»
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Налаштування завершено. Перезавантажте роутер, підключіться до мережі та користуйтеся
Інтернетом.


