
Підготовка до налаштування

Якщо роутер раніше використовувався, бажано виконати скидання до заводських
налаштувань. Для цього підключіть роутер до електроживлення та утримуйте кнопку
WPS/RESET протягом 30 секунд. Після цього зачекайте близько хвилини, поки пристрій
завершить перезавантаження.

Як налаштувати та підключити Wi-Fi роутер TP-Link Green

Для кабелю
інтернету

Для скидання до
заводських установокДля підключення ПК

Оптичний кабель від інтернет-провайдера підключається до ONU-терміналу.
Далі від ONU-терміналу кабель підключається до синього роз’єму WAN на роутері.

До одного з жовтих роз’ємів LAN підключіть кабель від комп’ютера.
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Якщо можливості підключитись по кабелю немає – підключіться до мережі wi-fi -
TP-LINK_XXXX. Якщо мережа запитає пароль, дізнайтеся його на наклейці знизу роутера:

Як налаштувати та підключити Wi-Fi роутер TP-Link Green

Після підключення до Wi-Fi мережі вашого роутера відкрийте будь-який браузер (Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer або Safari) і в адресному рядку браузера      
(не в пошуковому полі) введіть 192.168.0.1, після чого натисніть клавішу Enter.

Для входу до налаштувань роутеру використовуємо такі дані 

Ім'я користувача: admin
Пароль: admin
Нажать кнопку: Login

Всі дані для входу на інтерфейс ви завжди можете уточнити на наклейці знизу роутера.
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Як налаштувати та підключити Wi-Fi роутер TP-Link Green

Налаштування підключення до Інтернету

Зліва виберіть пункт Мережа «Network»

Оберіть підпункт «WAN»

У пункті «Тип підключення WAN (Wan Connection Type)» має бути значення «Динамічна IP-
адреса (Dynamic IP)»

Натискаємо кнопку Зберегти (Save) та очікуємо близько хвилини

Налаштування WI-FI мережі

Далі переходимо на вкладку Бездротовий режим (Wireless)

Виберіть Установки бездротового режиму (Wireless Settings)

У полі Ім'я бездротової мережі (SSID) введіть латинські літери та/або цифрами назва вашої
мережі

Оберіть регіон Україна

Режим (Mode) встановіть 11bgn змішаний (11 bgn mixed)

Значення Ширина каналу (Channel Width) встановіть Авто (Auto)
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Як налаштувати та підключити Wi-Fi роутер TP-Link Green

Значення Канал (Channel) встановіть Авто (Auto)

Внизу сторінки необхідно натиснути кнопку Зберегти (Save)
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Якщо зникне з'єднання з мережею – зачекайте близько хвилини та підключіться до мережі
з вашою назвою.

Далі переходимо на підпункт Бездротовий режим (Wireless)

Виберіть пункт Захист бездротового режиму (Wireless Security)

Вибираємо крапкою пункт WPA-Personal/WPA2-Personal (Рекомендується)

Значення Версія (Version) виберіть Автоматична (Automatic)

Значення Шифрування (Encryption) виберіть Автоматична (Automatic)

У полі Пароль PSK (PSK Password) введіть латинські літери та/або цифрами пароль для
Вашої WI-FI мережі. Має бути не менше 8 символів.

Внизу сторінки натисніть кнопку Зберегти (Save)
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Як налаштувати та підключити Wi-Fi роутер TP-Link Green
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Налаштування завершено. Перезавантажте роутер. Підключіться до вашої мережі та
користуйтесь інтернетом.
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